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BUENOS AIRES, 9 de noviembre de 2010
CERTIFICADO.DE APTITUD TECNICA
LIMITADO

DISPOSICION DTP N° 2854

SISTEMA CONSTRUCTIVO DENOMINADO:
“SIPS”

Ref. : Expte. S01: 0195297/2010

VISTO el Expediente S01: 0195297/2010 por el cual las empresas Establecimiento
Inmobiliario MADOS S.A. y ESTILO PIETRA S.A., solicitan el otorgamiento de un Certificado
de Aptitud Técnica al sistema constructivo denominado “SISTEMA SIPS” y,

CONSIDERANDO:

Que de los Decretos: N° 1283, del 24 de mayo de 2003, modificatorio de la Ley de
Ministerios (T.O. por Decreto 438/92 y N° 27 del 27 de mayo de 2003, se desprende la competencia
de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de Obras Publicas del
Ministerio de Planificacién Federal, Inversién Piblica y Servicios, para intervenir en la promocién de
sistemas industrializados de vivienda.

Que por Resoluciéon SVOA Nro. 288/90, se faculté a la Direccién para expedir
Certificados de Aptitud Técnica a materiales, elementos y sistemas constructivos no tradicionales.

Que la documentacién técnica presentada cumple con los requisitos de la normativa
mencionada.
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Que de la inspeccion realizada a viviendas en San Martin de los Andes, Provincia de
Neuquén, por la Arq. DEL BROCCO, Susana, no surgen observaciones que formular.

Por ello,

ARTICULO 1°)

ARTICULO 2°)

ARTICULO 3°)

ARTICULO 4°)

ARTICULO 5°)

EL SUBSECRETARIO DE DESARRGLLO URBANO Y VIVIENDA

DISPONE:

~ Otorgar el CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA LIMITADO N° 2854

al Sistema Constructivo denominado «SISTEMA SIPS” de acuerdo al Informe
Técnico de fs.4 afs. 12 , a las Observaciones de fs. 13 afs. 16 yalos
detalles constructivos de fs.17 a fs. 27 que forma parte de la presente
Disposicion.

El sistema es considerado apto para su utilizacién en construcciones de planta
baja, y un piso alto en las zonas bioambientales I a VI segin Norma IRAM

Nro. 11603 (version 1996)

La fabricacion, transporte y almacenamiento de componentes asi como el
montaje de las viviendas que se construyan con el Sistema “SISTEMA. SIPS”,
Jquedan bajo la responsabilidad técnica de las firmas Establecimiento
Inmobiliario MADOS S.A. y ESTILO PIETRA S.A., titular del mismo, con
domicilio en Domingo Diego Palma N° 2660, San isidro, Provincia de Buenos
Alires.

El titular del sistema deberd notificar a -la Direccién de Tecnologia y
Produccién el comienzo de cada obra donde se utilice.

Cuando el titular del sistema ceda el uso del mismo a otra empresa, debera
comunicarlo fehacientemente a la Direccion de Tecnologia y Produccién. En
ese caso el titular deberé brindar la asistencia técnica necesaria para asegurar la
correcta utilizacion del sistema, segun lo prescrito en la presente Disposicion.

Arg. LUIS A. R. BONTEMP

URBANO Y VIVIENRA

SECE (AR UE U5 in os g
SECRETARIA &JE US«Aw FLELICAS
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ARTICULO 6°) El presente CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA LIMITADO N°
2854 tiene validez durante un periodo de UN (1) afio a partir de la fecha de
su otorgamiento. Deberd solicitarse su renovacion tres (3) meses antes de la
fecha de su vencimiento

ARTICULO 7°) El plazo de amortizacion para préstamos con fondos oficiales se establece en
TREINTA (30) afios.
ARTICULO 8°) Registrese, dése Certificado, comuniquese a quien corresponda y archivese.

. oo K Vi
NUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANC Y VIVIENDA
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1.- INFORME TECNICO:

1.1.- Descripcion general del sistema. _

Se trata de un sistema constructivo liviano de ejecucion en seco, fig. 1, para construcciones de
planta baja y un piso alto. Estd compuesto por muros basados en paneles sandwich de tableros de
viruta de madera orientada (OSB) con un niicleo de espuma rigida de poliuretano (PUR) de 70mm de
espesor que se encastran con columnas y vigas de madera y permiten completar el muro hacia el
exterior con un revestimiento de terminacién de machimbre y hacia el interior con placas de yeso. La
resolucién estructural de los entrepisos se realiza con viguetas de madera laminada y tableros de
madera que soportan la carpeta y el solado. El techo se ejecuta de manera tradicional. Las
fundaciones se ajustan al tipo de terreno, pudiendo emplearse plateas o vigas de fundacion.

2.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL SISTEMA.

2.1.- Muros exteriores (Figura N° 2) ‘

Los muros se basan en los paneles estructurales aislantes constituidos por dos tableros de
OSB de 11.5 mm de espesor, unidos por un niicleo de espuma rigida de poliuretano (PUR) de 45
kg/m3 de densidad y de 70mm de espesor (Figura N° 2). Estos paneles se vinculan entre si, y con
otros elementos estructurales, a través de parantes y soleras de madera, que se clavan a los tableros
(ver Figura N° 3), introduciéndose en el rebaje del nicleo de PUR. De esta manera mediante la
yuxtaposicion de paneles sucesivos se alcanzan las longitudes de muro requeridas.

™ -
Sobre esta base de los paneles estructurales aislantes se dispone hacia el interior la barrera de vapor
consistente en un film de polietileno de 200 micrones de espesor. Sobre este se coloca la placa de
yeso que da la terminacion interior. Ver Figuras N° 3 y 4 a.

Sobre la cara externa de los paneles estructurales aislantes se dispone la membrana tipo TIVEK, que
asegura el cierre ante el agua y el viento. Sobre este se colocan los listones para la posterior
colocacion del machimbre exterior, como solucion de cerramiento exterior.

2.2.- Muros interiores.

Los muros interiores portantes se basan también en los paneles estructurales aislantes
revestidos con placas de yeso de 12.5 mm de espesor. Ver Figura N° 4 b. La vinculacion se realiza a
través del parante de madera de 1 1/2” x 3” (35mmx70mm), clavado con clavos espiralados de
3.2mm ¢/15 cm, sobre los tableros de OSB de los muros exteriores.
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2.3.- Encuentro con fundaciones. Fig.5

La vinculacién a fundaciones se realiza con el anclaje quimico que fija la solera inferior a la
platea de hormigén. Los paneles estructurales aislantes se clavan a la misma dando continuidad
estructural. El nivel de la solera inferior debe estar como minimo 18 cm por encima del terreno
exterior. La solera inferior de madera estd tratada e impregnada en autoclave para resistir la
humedad.

2.4.- Encuentro con el entrepiso (Figura N° 6)

La estructura del entrepiso se basa en viguetas de madera laminada, sobre las cuales se coloca
una placa de tablero fenélico de 23mm de espesor que sirve de apoyo al solado. El cielorraso esta
constituido por placas de yeso de 12mm (1/2”) de espesor, fijado a las viguetas de entrepiso. Estas
apoyan sobre los paneles estructurales portantes a través de la solera superior clavada sobre los
tableros de OSB de los mismos. A su vez sirven de apoyo a los muros de la planta Superior.

Para dar continuidad estructural a los esfuerzos de succion de viento, la solera de estos muros se fija
con una varilla roscada a la solera del muro del nivel inferior. Una tabla cubre los extremos de las
viguetas y es cubierta por el papel hidrofugo dandole continuidad a la aislacion hidrofuga.

2.5.- Techo. (Figura N°7)

El techo se resuelve de manera tradicional. Est4, constituido por una estructura de madera
con cabios o cabriadas que apoyan y se fijan por medio de herrajes galvanizados a las soleras
superiores de los muros portantes, interiores y exteriores, segun calculo ajustado a los reglamentos
CIRSOC de acciones gravitatorias, viento y nieve. La cubierta, tradicional, se fija a correas que
apoyan sobre las cabsadas. Las cenefas y aleros se materializan con elementos de madera. El espacio
entre la cubierta y el cielorraso es un atico ventilado. Para la aislacién térmica se emplea una manta
de lana de vidrio de espesores minimos de 50mm, sobre la cual se dispone un papel hidréfigo, que
protege a la aislacién del goteo por radiacién nocturna cuando la cubierta es de chapas metdlicas.

3.- PROCESO DE FABRICACION Y TRANSPORTE

Fabricacion
En planta se preparan los paneles, cortan soleras, parantes y elementos de
techos.
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A tal fin la fabrica estd equipada de maquinarias y herramientas para el procesamiento (corte,
escuadrado, cepillado y tratamiento) de los tirantes y placas necesarias. A la planta llega la madera
aserrada, estacionada, secada y con un méximo de 18% de HRA.

Luego en forma continua y secuencial, se procede al corte segun la ingenieria de paneles y cabriadas.

Se pasa a la linea de armado, donde sobre mesas de anchos y longitudes adecuados se trabaja
simultaneamente con distintos entramados, utilizando herramientas automaticas. Se preparan asi las
partes de cada proyecto, ajustandolos a escuadra y clavandolos. Luego se procede al control de
calidad de la produccion; existen puestos de verificacion de materiales, y de ajuste a la
documentacion técnica preparada.

Los elementos asi elaborados son acopiados en forma de “KIT”, en lugares cubiertos, secos y
separados del suelo, hasta el momento del transporte.

Transporte

Este se realiza en vehiculos que aseguren su transporte correctamente apoyadas y sin
movimientos. Los elementos al llegar a obra deben ser inmediatamente protegidos de la lluvia, el sol
y la humedad del terreno.

4.- MONTAJE

4.1 Previa limpiezh y nivelacion del terreno se ejecuta una platea o viga de fundacion de hormigon
H17, dimensionada segin capacidad portante del terreno. El hormigén de esta platea se vierte sobre
un film de polietileno de 200 micrones colocado sobre el terreno, para cortar la ascension capilar. Las
fundaciones deben ser tales que el piso terminado del interior de la vivienda quede 18cm por encima
del terreno circundante.

4.2.- Encuentro de muros con fundaciones (Figura N° 5)

Concluidas las fundaciones se procede al replanteo de muros. En la posicién de arranque de
cada uno de ellos, se coloca la solera inferior. Luego se procede a fijar la solera el muro con anclajes
quimicos tipo HILTI de 10mm, que se introducen como minimo 10 cm en el hormigdn.
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43.- Encuentro de muros exteriores en esquina (Figura N° 4. a)

El montaje de los paneles comienza desde una esquina. La unién de los paneles de esquina, se
realiza con doble clavado de clavos auto-trabantes de 3.2mm por 75 mm cada 20 cm, empleando dos
parantes. Luego se revisten con la barrera de vapor hacia el interior, y placa de yeso. Hacia el exterior

el papel hidrofugo, y el cerramiento de machimbre.

4.4.- Encuentro de muros exteriores y muro interior: (Figura N° 4. b)

En coincidencia con el arranque de los muros interiores el entramado del muro exterior
presenta doble parante para la fijacion del entramado interior. Antes de presentar el se fija un parante
para la colocacion del panel. Se prevé la continuidad de la barrera de vapor. Luego se coloca el panel
del muro interior realizando la fijacién con doble clavado de clavos auto-trabantes de 3.2mm por 75
mm cada 15 cm. Luego se continta el proceso de emplacado.

4.5.- Encuentro con entrepiso: (Figura N° 6)

Los muros de planta baja se vinculan con la solera del encadenado superior, realizando la
fijacion con doble clavado de clavos auto-trabantes de 3.2mm por 75 mm cada 15 cm .Sobre la
misma apoyan, y se clavan, las viguetas del entrepiso de secciones resultantes del calculo estructural.
Sobre el exterior los cabezales de estas viguetas se cubren con una tabla de 27, en el plano de los
tableros del muro. Las viguetas reciben un tablero fenélico de 23mm que define el plano de entrepiso
sobre el que se coloca el solado. El cielorraso de placas de yeso se fija bajo el entramado de viguetas.

En correspondencia con los muros de planta alta, sobre el tablero fendlico de entrepiso se fijan las
soleras de fijacion. (Jna varilla roscada pasante permite la vinculacion estructural de los planos de
arriostramiento vertical.

Para el montaje de muros de la planta alta se repite el proceso de la planta baja.

4.6.- Encuentro con el techo: (Figura N° 7)

Los muros superiores se encadenan con la solera de encadenado superior de 50x70mm, con
doble clavado. Luego sobre los encadenados superiores y cielorraso se fijan las cabriadas realizadas
en madera. Estas apoyan en los muros tanto interiores como exteriores y se fijan a través de herrajes
de acero galvanizado y con tirafondos, segin succion del viento, que alcanzan la solera superior de
los'muros.

Posicionadas las cabriadas o cabios, se clavan las tillas que las estabilizan y las correas a las cuales
finalmente se fija la cubierta.
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Concluida la envolvente de la vivienda se procede a las terminaciones interiores, carpetas y solados.
Conexiones de artefactos sanitarios y azulejados de locales hiimedos.

4.5.- Encuentro entre muros y carpinteria. (Figura N° 8y 9).

Las carpinterias exteriores se atornillan a los parantes que cada panel tiene alrededor de los
vanos que recibiran los marcos. La fijacién de los marcos se realiza con tornillos galvanizados. Los
marcos presentan una aleta perimetral que solapa a la placa. Alrededor de esta aleta se procede al
sellado, con sellador de siliconas, impidiendo asi la entrada de viento y agua. Del lado interior se
continda el film de polietileno hasta el marco. Finalmente en la junta del marco con el revestimiento
exterior se cubre con un contramarco de madera que se sella nuevamente con poliuretanico (Figura
N°8y9).

5.- INSTALACIONES.

5.1.- Instalacion eléctrica. (Figura N° 10)

Las cajas de electricidad y tomacorrientes se fijan en cavidades dejadas en los muros y
cielorrasos, atravesando los encadenados de vinculacién. El recorrido horizontal se realiza por
encima del cielorraso. La cafieria eléctrica se fija con grampas galvanizadas a los elementos
estructurales.

5.2.- Instalacion Sanitaria. (Figura N° 11)
Se hace en fgrma convencional. Las cafierias de descarga y piezas de acople se colocan

simultdneamente con las fundaciones, dejando previstos los empalmes para conexiones a las cafierias
de artefactos interiores.

La cafieria de polipropileno para a provision de agua, alcanza los artefactos luego de atravesar los
parantes de los muros, a los cuales se fija mediante grampas. Al trasponer la placa de OSB, que se
coloca en los locales hiimedos, se fija con abrazaderas y bridas para darle solidez y permitir abastecer
a los artefactos con cafios flexibles de polipropileno de 1/2”. (Figura N° 11).

La cafieria de gas se coloca en los muros exteriores € interiores fijindose a los elementos
estructurales de acuerdo con la normativa existente en las empresas proveedoras del servicio.
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6.- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:
6.1.- Peso de los componentes
Del panel: 0,426 t/m’
Del panel: 0,018 t/m’

6.2.- Coeficiente de transmitancia térmica:

621 Muros: K = 0,27 W/m*°C
6.2.2.- Techo: K =0,62 W/m*°C
6.2.3.- Verificacion del riesgo de condensacion:

Realizada la verificacion para una temperatura exterior de -7,7°C
(Magquinchao), utilizando el procedimiento de la Norma IRAM N° 11625, no se observa riesgo de
condensacién superficial ni intersticial en muros ni techos.

7.- ENSAYOS
Los ensayos fueron efectuados en el INTI — Instituto nacional de Tecnologia Industrial.

7.1.- IMPACTO BLANDO (Norma IRAM 11596)
En la planilla se indican resultados obtenidos para la cara ensayada.

PLANILLA N° 1
DE |'ENERGIA:| FLECHAINSTANTANE:
DELA |IMPACTO |:PANEL: |" PANEL , PA
BOLSA E: | SROTES | LUTES:
h _ | 1651 71652 % 16 ok
[m] [daj] | fem] | [emT=| . [emi| fmm] tp° [mm] o)
0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,45 13,50 0,68 0,25 1,02 0,40 1,20 0,90
0,60 18,00 2,68 0,65 1,33 1,50 1,40 1,55
1,20 36,00 4,16 235 | 232 2,20 2,00 2,10

Cara interior materializada por placa de yeso de aproximadamente 10 mm.
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OBSERVACIONES

g PANEL UTE 1651
No se produjo rotura del panel ni se observaron fisuras para ninguna de las alturas de ensayo.

* - PANEL UTE 1652
No se produjo rotura del panel ni se observaron fisuras para ninguna de las alturas de ensayo.

*- PANEL UTE 1653
No se produjo rotura del panel ni se observaron fisuras para ninguna de las alturas de ensayo.
Se produjo el desprendimiento del machimbre correspondiente al revestimiento exterior para.
la altura de 1,20 m, como se puede observar en la fotografia N° 2.

Figene 70 27

PLANILLA N° 4
DE | ENERGIA | DIAMETRO DE

DE LA |IMPACTO [ PANEL..| PANEL |- ! _

BOLSA E° | CUTE s  UTESH| - UTE& |75 UTE. TE TE
h + .| 16517 |: 1652 |- 1653 |- 1651 1652 1653
[m]. [daj] | [em]: | [em]. | [em]. ;| ‘fmm] | [mm] [mm ]
0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,25 0,125 1,09 0,00 0,89 0,60 0,00 0,40
0,50 0,250 1,25 0,77 0,99 0,80 0,30 0,50
0,75 0,375 1,53 0,94 1,13 1,20 0,45 0,90
1,00 0,500 1,59 1,17 1,40 1,30 0,70 1,00
1,25 0,625 1,71 1,40 1,47 1,50 1,00 1,10
1,50 0,750 1,91 1,53 1,91 1,90 1,20 1,90
1.5 0,875 2,18 1,64 2,01 2,50 1,38 2,10
2,00 1,000 2,58 1,76 2,14 3,60 1,60 2,40

Cara Externa
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OBSERVACIONES

*-  PANEL UTE 1651
No se produjo rotura del panel ni se observaron fisuras para ninguna de las alturas de ensayo.

* - PANEL UTE 1652
No se produjo rotura del panel ni se observaron fisuras para ninguna de las alturas de ensayo.

*-  PANEL UTE 1653
No se produjo rotura del panel ni se observaron fisuras para ninguna de las alturas de ensayo.

7.2.- Ensayo de las cargas verticales excéntricas (Norma IRAM 11585)

Sobre la cara interior de cada panel se colocaron dos ménsulas metdlicas, fijadas a la placa de
0.S.B. mediante tornillos de cabeza hexagonal de didmetro ¢ =7 mm y 57 mm de longitud. En el
extremo de cada una de ellas se aplico una capa de 50 daN manteniendo dicha solicitacion
durante 24 horas.

OBSERVACIONES
En todos los casos el comportamiento de los paneles resulto satisfactorio.
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7.3.- IMPACTO DURO - (Norma IRAM 11585)

Phgina 12 27

PLANILLA N°3
DE | ENERGIA | DIAMETRO DE LA HUELLA' I?RO%[%‘EKPELA o
CAIDA oAle R AR e T
DE LA |IMPACTO | PANEL | PANEL' | :PAl [ PANEL | PANEL
BOLSA | E . |. UTE:#| UTE: [ ~UTE | -<UTE.-
R R e 1 s N Ty 2 ‘1651 | 1652 % 1653
[m] [daj ] | [em]: | fem] | " ] | [mm]. | [mm]"
0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
0,25 0,125 0,45 0,45 0,10 0,20
0,50 0,250 0,89 0,77 0,30 0,40
0,75 0,375 1,17 1,09 0,60 0,70
1,00 0,500 125 L17 0,70 1,20
1,25 0,625 1,48 1,91 1,90 1,70
1,50 0,750 1,65 2,05 2,20 2,20
1,75 0,875 1,76 2,23 2,70 3,10
2,00 1,000 1,82 2,15 3,50 3,60
Cara interna
OBSERVACIONES

* - PANEL UTE 1651
Se produjo la rotura del panel de revestimientote yeso a la altura de 1,50 m.. Sin embargo

cumple con las exigencias de la norma de referencia.

*.- PANEL UTE 1652 ;
Se produjo la rotura del panel de revestimientote yeso a la altura de 1,25 m.. Sin embargo

cumple con las exigencias de la norma de referencia.

*.- PANEL UTE 1653
Se produjo la rotura del panel de revestimientote yeso a la altura de 1,75 m.. Sin embargo

cumple con las exigencias de la norma de referencia.
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8.1.-

8.2.-

8.3.-

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.-

8.5.

OBSERVACIONES PARA EL ENTE CONTRATANTE

No podran contratarse obras con fecha posterior ,al periodo de validez de la presente
Disposicion.

Se debera controlar que las viviendas que se contraten con el nombre de “SISTEMA. SIPS”
respondan a todo lo estipulado en la presente Disposicion. No se deberd aceptar ninguna.
modificacién al sistema que previamente no haya sido aprobada por la Direccion de
Tecnologia y Produccion

Debera exigirse la memoria de calculo estructural para cargas gravitatorias, de viento y de
nieve adaptada a cada disefio, de acuerdo a los Reglamentos del CIRSOC y teniendo en
cuenta el resultado de los estudios de suelo. En todos los casos se debera verificar que los
valores obtenidos por célculo sean compatibles con los resultados de los ensayos que constan
en la presente Disposicion.

Esta documentacién deberd estar avalada por la firma y sello del profesional responsable.

En relacion con el acondicionamiento térmico de las viviendas, deberd exigirse:

Que la localizacion de la obra se encuentre dentro de las zonas bioclimaticas (Norma IRAM
N° 11603) para las cuales, el sistema “SISTEMA SIPS” es considerado apto, tanto para
muros como para techos sin atico.

Para la variante de techo con dtico, para cada disefio en particular, deberd presentarse el
calculo de coeficiente de transmitancia térmica (K) de acuerdo a lo estipulado en la Norma
IRAM N° 11601 v la verificacién del K maximo admisible para la zona (Norma IRAM N°
11605).

La verificacién de los riesgos de condensacion superficial e intersticial de muros y techos
segtin la Norma IRAM N° 11625, para la localizacién de que se trate.

Para que el sistema pueda utilizarse en zonas sismicas, deberd exigirse la presentacion del
Certificado Sismorresistente actualizado, extendido por el INPRES (Instituto Nacional de
Prevencion Sismica) y los detalles estructurales acordes con el disefio adoptado.
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8.5.

8.6.

8.7

8.8.

9.-

9.1.-

9.2.-

9.3.-

Para que el sistema pueda utilizarse en zonas sismicas, deberd exigirse la presentacion del
Certificado Sismorresistente actualizado, extendido por el INPRES (Instituto Nacional de
Prevencion Sismica) y los detalles estructurales acordes con el disefio adoptado.

En cada operatoria a ejecutarse con fondos oficiales donde se utilice el Sistema Constructivo
denominado “SISTEMA SIPS” , se verificard mediante un analisis conjunto realizado con el
titular del sistema, si la Empresa Contratista cuenta con los equipos necesarios para la
ejecucion del niimero de viviendas licitadas en el plazo previsto.

Deberé preverse en los contratos la continuacion de los trabajos en caso de rescision.

Para cada obra, se exigird en la primera etapa del plan de trabajos la construccion de un
prototipo que responda a las caracteristicas de lo contratado, definiendo los detalles
constructivos y de terminacién para su comparacién con lo prescripto en la presente
Disposicion. En caso de modificacion, serd de aplicacién lo prescripto en el apartado 7.2 de
las presentes Observaciones.

OBSERVACIONES PARA LA INSPECCION DE OBRA

La Direccion de Tecnologia y Produccion pone a disposicién de la inspeccién de obra los
antecedentes ge aprobacion obrantes en el expediente N° SO:0195297/2010y en general la
asistencia técnica que se juzgue necesaria para la mejor aplicacién y uso del sistema
constructivo objeto de la presente Disposicion.

Deberd existir en obra en todo momento, copia del Certificado de Aptitud Técnica original y
de las renovaciones actualizadas que serdn provistas por el titular del sistema.

Las operaciones de fabricacién, manipuleo, transporte, almacenamiento y montaje de los
elementos, se realizaran cuidadosamente y sin provocar impactos, mediante los métodos y
procedimientos adecuados, que permitan preservar la calidad en las méximas condiciones de
seguridad y que impidan el posterior agrietamiento, la rotura y cualquier otro defecto que
pueda perjudicarlos o perjudicar a otros elementos contiguos a los que se vinculan.

Se los almacenaré apoy4ndolos en la forma adecuada impidiendo el contacto directo con

i
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9.4.-

8.5.-

8.6.-
8.7.-

8.8.-

8.9.-

8.10.-

8.11.-

agua, escombros, suelos y otras sustancias que puedan dafiarlos.

Comprobar durante la ejecucion de las fundaciones y segin corresponda, las dimensiones y la
cuantia de las armaduras de acuerdo al clculo (Reglamento CIRSOC 201) el dosaje del
hormigén empleado, la posicion, cantidad y las dimensiones de los elementos de anclaje,
segin surja de la memoria de calculo y de los detalles constructivos respectivos. Se prestara
ademas especial atencién a las cotas y a la nivelacion con anterioridad al montaje de los
elementos componentes del sistema.

Al llegar los elementos componentes a la obra, se deberdn verificar las dimensiones,
planeidad, angulos, formas y deterioros por la fabricacion o transporte (fisuras, roturas y/o
desprendimientos), desechando aquellos que presenten deficiencias que afecten la seguridad,
habitabilidad o durabilidad de las viviendas y que no sean subsanables.

Se deberé verificar el cumplimiento ordenado de cada una de las etapas de montaje teniendo
en cuenta el tipo de obra y el programa de avance.

Durante el proceso de montaje se debera verificar el espesor, la ubicacién y continuidad del
aislante térmico, la colocacién del aislante hidrofugo y de la barrera de vapor.

Cuando se estime conveniente, podrd exigirse la realizacion de los cédlculos, ensayos y
comprobaciones que permitan verificar que lo que se ofrece responde a las caracteristicas de
lo contratado y a lo descripto en la presente Disposicion.

Se deber4 verificar la correcta ejecucion de las uniones clavadas. Los selladores a utilizar
deberan ser de marca reconocida y se cuidara su correcta utilizacion.

Deberéan tomarse las precauciones necesarias para evitar el ascenso por capilaridad del agua,
a tal efecto los tableros de yeso deberan separarse como minimo 10 mm del nivel del piso
terminado.

Las maderas que se utilicen deberan ser tratadas con pentaclorofenol y sus derivados, cuya
produccién, importacién, fraccionamiento y comercializacion, asi como su uso como
protector de madera ha sido prohibido en todo el pais por Resolucion N° 356 del 29/12/94 de
la Ex Secretaria de Salud, Resolucién N° 750/2000 de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia,
Pesca y Alimentacion.
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9.- REFERENCIAS DE UTILIZACION:
a).-  Superficie en m? realizadas con el Sistema: Vivienda: 1800 m’.
b).- Nomina de las principales referencias:
Tipo de obra Ubicacion Aiio
Vivienda Unifamiliar San Martin de los 2007
Andes —Provincia de
Neuquén
Vivienda unifamiliar San Carlos de 2007
Bariloche — provincia
de Rio negro
Hotel Lahuen Co Parque Nacional Lanin 2007
Provincia de Neuquén
Vivienda Unifamiliar Los Nires. Lolog — 2008

Provincia de Neuquén
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Superficie

84 m”

122 m?

555 m*

380 m*
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AXOMETRICA

Techo Tradiclonal
Chapa Galvanizada

Papel hidréfugo

Lana de vidrio 75mm

Fllm da Paolietilono 20051
Machimbra de pino 18 mm

Mura interfor
Placa de yeso 12Zmm
Banel : OSB 11.6 mm
PUR 70m.
OSB 11.6 mm
Placa de yeso 12 mm

Entrepiso : :
/ Viguetas madera
H Machimbra 23mm
Film Poliat.

Carpeta
Solado

Muro exterlor
Rev.Machimb. 19mm
Tyvek
Panel : OSB 11.6 mm

PUR 70m.

0SB 11.6 mm
Film Pollet. 200
Placa de yeso

CARPETA
PLATEA DE FUNDACION
FILM M€ POLIETILENO 200M

P 17l 27

FIGURA N°1
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PANEL BASICO

I
VISTA || | CORTE
l | VERTICAL
| |
| |
i 1
| |
| |
I I
I I
I I
] 1
| |
| |
I I
| |
| ] E
I I o
! I 3
1. | (2]
I’ I
I |
| |
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1 |
| |
] I
I I
] 1
| |
| |
I I
| |
| |
I 1
1 ]
I
Pow |
| I
I |
1 I
i 122mm iy
7 |

:[ 93mm

CORTE HORIZONTAL

DETALLE

A A Ay A

0SB 11.5mm

PUR 70mm FIGURA N° 2

PSS OO ST

0SB 11.5mm
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MURO EXTERIOR
ENCUENTRO DE PANELES YUXTAPUESTOS

Corte Horizontal

INTERIOR

EXTERIOR

Placa de yeso 12mm
Film de Poliet.200 p =~ — TYVEK o similar
(barrera de va por)

. Camara de aire 12mm

Panel estructural aislante Machimbre 19mm
Placa de OSB 11.5mm
PUR 70mm
Placa de OSB 11.5mm Clavos Galvanizados

Espiralados ©3.2mm

\ Columna de vinculacion

de madera 3"x3"

(70mmx70mm)

Panel estructural aislante
Placa de OSB 11.5mm
PUR 70mm
Placa de OSB 11.5mm

RN

Clavadera madera

FIGURA N°3
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MURO EXTERIOR - ENCUENTRO de ESQUINA

Corte Horizontal 136 mm

INTERIOR

Placa de yéso 12mm

Film de Paliet.200 p = —
(barrera de vapor)

I

Panel estructural aislante

Panel estructural aislante Placa de OSB 11.5mm _|
Placa de OSB 11.5mm PUR70mm —
PUR 70mm Placa de OSB 11.5mm —

Placa de OSB 11.5mm

| ]

'/,

P o |

;-i"‘“- ¥ AR T s T ey e ——

INTITRATTIAT
[\

f

TYVEK o similar

Camara de aire 12m
Machimbre 19mm

Clavos Galvanizados
Espiralados @3.2mm

2 Columnas de vinculacién
de madera 1 1/2" x3"

EXTERIOR FIGURA N°4a
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MURO EXTERIOR - ENCUENTRO con MURO INTERIOR

. Machimbre 19mm

=
Placa de yeso 12mm 7___

Film de Poliet.200 p  —
(barrera de vapor)

T'YVEK o similar
INT Z :
————ERIOR Panel estructural aislante G ?;mara de aire
m
Panel estructural aislante Placa de OSB 11.5mm __| &
Placa de OSB 11.5mm—— PUR70mm |
PUR 70mm Placa de OSB 11.5mm — /| Machimbre
Placa de OSB 11.5mm —__ 19mm
| Placa de yeso 12mm /
i
7 | Clavos
A Galvanizados
Espiralados
@33.2mm
Z EXTERIOR
Placa de yeso 12mm / N
- N
MURO INTE RIOR Parante de vinculacion §
de madera 1 1/2" x3" N
Panel estructural aislante
Placa de OSB 11.5mm E
PUR 70mm .

Placa de OSB 11.5mm —

136 mm )
’ FIGURA N° 4 b
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MURO EXTERIOR - ENCUENTRO CON FUNDACIONES

Pigeneg 22e 27

| 136 mm
—-.-I_
Placa de yeso 12mm
Film de Poliet.200 p
(barrera de vapor)
Placa de OSB 11.5mm ————
Panel estructural PUR 70
aislante ol #
Placa de OSB 11.5mm “
Solera Inferior 2"x3"
(46 mm x70 mm)
carpeta de nivelacion
20mm #
5 solado
J"A‘!Ii.*ffl:‘n[i rr——J

= : =, | | b

PRSP AANK

Anclaje Tipo HILT!
@10mm long=20cm
c/ 60 cm

a4

EXTERIOR

TYVEK o similar

Camara de aire 12Zmm

| Machimbre 19mm

. Clavadera madera

Clavos Galvanizados
/Espiralados #3.2mm

NPT
_
Goteron de MINIMO
A
Clﬁcg?#me 18 CM
NTN
A // .
IP\K

Film de Polietileno 200 p

Fundacion de Hormigon
segun terreno

T.Natural

FIGURA N° 5
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MURO EXTERIOR — ENCUENTRO CON ENTREPISO

INTERIOR 7]

Placa de yeso 12mm
Film de Poliet.200 p

Corte Vertical (barrera de vapor)
Placa de 0SB 11.5mm ——
Panel estructural - PUR 70 g
aislante nm

Placa de 0SB 11.5mm

Solera Inferior 2"x3"

Solado

Film de Polietileno 200 pt

o

— e

Tablero Fendlico
(23 mm)

[EXTERIOR

/I YVEK o similar
|~ Camara de aire

_~e Machimbre

19mm

Clavadera
madera
Clavos

espiralados
/ galvanizados

?3.2mm

Vinculacion:

varilla

uetas de Entre
segun célculo

77777 777777777777 7777777777777 L

\

Placa de yeso 12mm

Solera de Encadenado Superior
ABmm x 70mm il

Placa de yeso 12mm

Film de Poliet.200 p
(barrera de vapor)

roscada
cincada
¢ 8mm

Clavos
espiralados
galvanizados
$3.2mm

Tabla Tapa
de Entrepiso
(2" x h vig)

e

\_Clavos
espiralados
galvanizados
#3.2mm

T

kiec
FIGURA N° 6

1
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MURO EXTERIOR — ENCUENTRO con TECHO

Corte Vertical

Techo Tradicional
Cubierta . Chapa de Acero

\ EXTERIOR
CABRIADA S/CALCULO \

HERRAJE DE FIJACION S/CALCULO Clavos

\ iralados

alvanizados
@32mm

S

ATICO VENTILADO

B2

NN

-
w
3
1]
(=8
@
<
(=
g
_:;: ri\\'\‘.\\\!\i "
N '
\‘r ,‘1

AT RN AT AT

Film de Polietileno 200 | Tabla Cierre 1"x6"

(barrera de vapor)

[ ]
Placa de yeso 12mm ;
Solera de cielorraso "
Solera Encadenado _ :‘

.._..
e, el
i
() (g
=
i

varilla
roscada

7}\ Vinculacién:

cincada
Superior 46mm x 70mm / f8mm
Placa de yeso 12mm/_ a Machimbre
Film de Poliet.200 19mm

INTERIOR (barrera de vapor)
[F’Iaca de OSB 11.5mm

Céamara de aire

TYVEK o similar

Panel estructural

aislante PUR 70mm

Placa de OSB 11.5mm

FIGURA N°7
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MURO EXTERIOR — ENCUENTRO con CARPINTERIA

Placa de yeso 12mm

Panel estructural aislante
Placa de OSB 11.5mm

: PUR 70mm
Film de Poliet.200 p Columna Placa de OSB 11.5mm
(barrera de vapor) de madera 1 1/2"x3"
, _/
L T
2 A n’_t;;i‘l.; A f.; - A
lNTERI?R 5 ?
7 / J v .
= ' EXTERIOR
{ LTYVEK o similar v
Camara de aire 12mm TORNILLO DE FIJACION CLAVOS G°
Machimbre 19mm 26MM AUTOTRABANTES
@2ZMM X 75MM
c/20cH
Marco de PVC

ALETA DE PVC
SoLAPA SOBRE TYVEK

FIGURA N° 8
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MURO EXTERIOR — ENCUENTRO con CARPINTERIA

—

Film de Poliet.200 u __| §%
(barrera de vapor)

Solera de
madera 1 1/2"x3" —

R,
SRR

DTN
IENDTAN
]

TORNILLO DE FIJACION /

26MM ' . . |

TYVEK o similar

Camara de aire 12mm

g" | 26 \
AN Clavos G°

Corte Vertical

\‘\
* INTERIOR

/

Machimbre 19mm

\ Panel estructural aislante

Placa de OSB 11.5mm

PUR 70mm
Placa de OSB 11.5mm

Autotrabantes
@3.2 mm

Perfil Botaguas
Chapa Galvanizada

Prepintada
T
™~ EXTERIOR
7 Marco de PVC

-

| ALETA DE PVC
. SOLAPA SOBRE TYVEK

FIGURA N°9
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Corte Vertical

Tablero Fendlico
(23 mm)
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el
2 i

4
i ANE X
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AT ST, T

INSTALACION ELECTRICA

INTERIOR -

R AR

iguetas de S0
segun célcu
|l
1] [P
|3 ]

Carigrid metalica 5/8

|;:;j7777?77' /////////////////'
—

Placa de yeso 12mm

Caja ortogonal

¥

Solera de Encadenado Superior /

2= |

Cafieria metdlica 5/8" |

Caja Rectangular [=—
Fijada a Placa OSB
Placa de yeso 12mm
Film de Poliet.200,u
L

(barrera de vapor) :
Panel estructural aislante
Placa de OSB 11.5mm

PUR 70mm
Placa de OSB 11.5mm

FIGURA N° 10
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INSTALACION SANITARIA

DETALLE de PASAJE y FIJACION de CANERIAS

J Corte Vertical
Alimentacion - Alimentacion
Fijacan || 11 ] Agua Fria Fijaclén Agua Fria
atomniliada 5 @ 1/2MM atornillada -1 @ 1/2MM
al parante al parante ‘:ﬁ:
A
=] DEPBSITO \ | _J
MOCHILA ‘u@
\ '
e uol ~
o 172" (13 Parante ok
5 / de madera la Placa | Descarga Lavabo
) (4 @ 38MM
| Fijacion || BRioa e
atomillada FIJACION A
o al paranla LA PLACA Solado
BRIDA DE
YESO Carpeta 30 mm
FIJACION A gsg;;r:‘sa& IHGEORA FILM DE POLIET. 200 1
LA PLACA | Muitilaminado
YESO Sellador Siliconado ] 13 Fendlico 5/8" (16mm)
I:LA - 1 A
- ) 7 ' S/
Descargac=—+ 4 F =
primaria /
@ oMM
Codo con
Brida a Placa Viga de Entrepiso 3"x 6".c/40cm
Bridade @ !10MH
?]a\?c" a Cielorraso
aviga Placa de Yeso 12 mm
Filado a Vigas de Entreplso
FIGURA N° 11
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